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I. Descriere generală
1. Corp exterior ministaţie (1) 

Corpul exterior de ministaţie este format din două părţi:

Corp exterior superior şi

Corp exterior bază, de formă trunchi-conică (diamant) – planşa 1.

Cele două corpuri sunt asamblate rigid cu ajutorul a 8 şuruburi M10, plasate la distanţe egale şi 4 şuruburi cârlig cu rol de rigidizare şi pentru manevrarea staţiei la montaj; cârligele şurub sunt plasate la distanţe egale.

Corpul exterior este fabricat din răşini izo şi ortoftalice, armate cu fibră de sticlă, turnat prin procedeul de proiecţie simultană (Glas Craft), în 2-4 straturi succesive.

Porţiunile importante sunt armate suplimentar cu ţesătură din fibră de sticlă.

Corpul exterior se protejează cu un strat de răşină de uz general, pigmentată în culoarea verde.
2. Cameră centrală de aerare (2)

Camera centrală de aerare este un rezervor circular, cu baza înclinată, poziţionat în centrul corpului exterior, fixat şi rigidizat cu 4 suporţi din fibră de sticlă, de interiorul corpului exterior. Planşa 1

In camera centrală de aerare se varsă afluentul (apa uzată menajeră).

Camera centrală de aerare este fabricată din răşini izo şi ortoftalice, armate cu fibră de sticlă, turnat prin procedeul de proiecţie simultană (Glas Craft), în 2-3 straturi succesive.
3. Tub hidraulic de aerare (3)
      

Tubul hidraulic de aerare este de Ø 160, poziţionat în mijlocul camerei centrale de aerare, fixat cu 3 urechi de fibră de sticlă de camera centrală de aerare, este confecţionat din PVC dur, montat la 400 mm de partea conică (baza inferioară a corpului staţiei).
4. Sistem de aerare (4)
Sistemul de aerare este compus din:

4.1. pompă de aer, de tip orizontal, electrică, cu volume de aer diferenţiate, pentru tipurile de ministaţii EDM, respectiv de la 1 la 15 L.E. şi sunt cu puteri cuprinse intre 60 şi 100 W.

 60 W         102 l aer/min            6.2 m³/oră    1-6 L.E. (locuitor echivalent)

 80 W         115 l aer/min            6,9 m³/oră    1-10 L.E. (locuitor echivalent) 

100 W        145 l aer/min            8,7 m³/oră    1-15 L.E. (locuitor echivalent)

Pompele de aer sunt protejate de o carcasă şi se conectează la sistemul de alimentare printr-o priză adecvată, rezistentă la intemperii;  tensiunea de alimentare este de 220 V. Se vor respecta cu stricteţe normele de proiectare şi execuţie a instalaţiilor electrice.

4.2. tub alimentare difuser – fix, din PPR (polipropilenă) Ø25, sudat de pompă prin procedură termică, conf. Planşa 2.

4.3. difuser, diametru de 80 mm, produs de firma SSI-SUA, tip AFC-52 AirFlexCap, confecţionat din polipropilene acrilice (tip ABS) şi o membrană confecţionată din cauciuc special  - tip EPDM.

Orificiile, în număr de 10, cu un diametru de 3 mm, pentru dispersia unui volum de aer de la 6 - 8,7 m³/oră în bule mari, de intensitate medie.
5. Suport pompă tip Kiosk (5)

Suportul de pompă tip Kiosk se montează în partea superioară a corpului exterior – partea cilindrică.  El poate fi montat liber sau rigid şi are rolul de susţinere şi poziţionare a sistemului de aerare.

Este fabricat din răşini izo şi ortoftalice, armate cu fibră de sticlă, turnat prin procedeul de proiecţie simultană (Glas Craft), în 2 straturi succesive.
6. Capac exterior (6) 


Capacul exterior are rolul de a acoperi partea exterioară a staţiei. Se montează peste suportul tip kiosk cu surububuri tip Holsurub.

Are rolul de a proteja sistemul de intemperii şide a nu permite accesul accidental în ministaţie.
7.  Sistem de degrosisare mecanică (7)

     
În interiorul ministaţiei sunt montaţi 2 pereţi circulari – stăvilare:
 
- un stăvilar zimţat pe marginea jgheabului colector din interiorul corpului exterior, cu rolul de a opri orice corp solid să ajungă în jgheabul colector;

- un stăvilar drept, aflat orizontal, circular, montat pe suporţii camerei centrale de aerare, la o distanţă de 70 mm faţă de stăvilarul zimţat.

Cele două stăvilare au rolul de oprire a tuturor părţilor grosiere flotante din interiorul ministaţiei, având în acelaşi timp şi rolul de separatoare de grăsimii.

Stăvilarele sunt fabricate din răşini izo şi ortoftalice, armate cu fibră de sticlă, turnate prin procedeul de proiecţie simultană (Glas Craft), în 2 straturi succesive şi sunt montate rigid de corpul exterior, suporţi.
8.  Admisia (8)

     
Admisia este un tub PVC de Ø110 cu mufă, montat fix – conf. Planşei nr.1 şi nr.2 – până în mijlocul camerei centrale de aerare, unde se varsă afluentul (apa menajeră uzată).

Este laminat pe corpul exterior – poziţie fixă, rigidă şi etanşă.
9.  Evacuarea (9)

    
 Evacuarea se află mai jos  decât admisia, cu maximum 100 mm şi este montată conf. Plan-şei nr.1 şi nr.2.

Evacuarea este confecţionată dintr-un tub PVC de Ø110 cu mufă; este fixată prin procedură de laminare rigid şi etanş de corpul exterior al ministaţiei.

II. Descrierea tehnologică a procesului de epurare
Afluentul (apa menajeră uzată) este deversat în camera centrală de aerare (2) care se goleşte la bază în camera de limpezire (A), descrisă ca zona dintre corpul exterior şi camera centrală de aerare.
În mijlocul camerei centrale de aerare (2) este amplasat, la partea inferioară,  tubul hidraulic de aerare (3); în centrul acestuia este este poziţionat difuserul de tip disc (4.3) prin intermediul căruia aerul (oxigenul) eliberat provoacă o mişcare ascendentă intensă a lichidului aflat în interiorul camerei centrale de aerare(2).
Această mişcare determină, prin fenomenul de balbotare, dizolvarea părţilor solide biodegradabile aflate în afluent (apă menajeră uzată) din interiorul camerei centrale de aerare(2); de asemenea se încurajează sedimentarea părţilor solide în partea inferioară conică a ministaţiei şi datorită pereţilor înclinaţi ai corpului exterior şi a porţiunii inferioare a camerei centrale de aerare(2).
Oxigenul conţinut în aerul insuflat de sistemul de aerare (4) oxidează în interiorul camerei centrale de aerare.(2) elemente chimice de tipul nitrati, nitriti, fosfati, etc.
Se definiste zona din interiorul camerei centrale de aerare.(2) cu partea inferioară a corpului exterior, camera de limpezire (A) ca reactor aerob cu biomasă în suspensie (nămol activ) unde microorganismele plutesc liber într-un lichid aerat sub formă de “biofloc”. Amestecul biofloc = licoare mixtă, reproduce efectul industrial de epurare a râurilor şi este unul dintre principalele procedee de epurare biologică. 
Flocoanele de nămol activ au diametrul aparent de 3-5 mm şi sunt alcătuite din microorganisme libere sau în colonii: bacterii Zoogleate-Spirilles, Spirocheti, filamentoase, mucegaiuri, protozoare, floră nitrifiantă, nematode.
Pentru a se atinge concentraţia uzuală de 3-4 g/l materii în suspensii volatile sunt necesare 2-4 săptămâni; pentru formarea unei cantităţi suficiente de nămol activ, în mod natural, perioada poate fi prelungită cu încă 2 săptămâni.
Pentru pornirea eficientă a reactorului aerob cu biomasă în suspensie se pot folosi enzime active, care scurtează semnificativ perioada de formare a nămolului activ.
Designul tubului hidraulic de aerare (3) asigură amestecul complet şi constant cu afluentul (apele uzate menajere).
Zona definită ca reactor aerob cu mase în suspensie are un volum determinat de forma geometrică a corpului exterior (1) şi a camerei centrale de aerare (2), cele 2 elemente permit şi încurajează dezvoltarea diverselor organisme aerobe care degradează bilogic contaminările din afluent (apa uzată menajeră).
Gravitaţia determină depunerea particulelor solide pe fundul părţii conice a rezervorului exterior de unde sunt atrase în sus prin tubul hidraulic de aerare (3) în mod continuu şi constant. Acest fenomen de circulaţie limitează cantitatea de nămol produs de ministaţia de epurare.
Atunci când afluentul (apa menajeră uzată) intră în camera centrală de aerare (2), ea împinge particulele solide organice şi o parte din licoarea mixtă în partea inferioară a camerei de limpezire (A).
Condiţiile pasive din camera de limpezire (A) permit particulelor solide digerate să se depună la baza (partea inferioară) a acesteia de unde sunt atrase iarăşi în compartimentul de aerare.
Lichidul limpezit (tratat) se mişcă încet spre suprafaţa camerei exterioare de limpezire, trecând prin sistemul de degrosisare mecanică (7; 7.1; 7.2) care este amplasat circular, conf. Plansei 3.

Lichidul tratat şi limpezit este colectat în jgheab, conf. planşei 3, şi evacuat prin tub de Ø110.
Sistemul de degrosisare mecanică (7) cu stăvilare colectează corpurile aflate în suspensie şi grăsimile şi previne trecera acestora spre evacuare, conf. planşa 4.

Definiţia apelor tratate  este de „ape convenţional curate” şi se încadrează în normele şi normativele legale în vigoare.

Fluxurile sunt calculate la normele admise de 150-200 l apă menajeră/L.E.(locuitor echivalent)/zi. 

Produsele noastre sunt înregistrate la OSIM sub nr.017614 din 29.11.2007, iar copierea sau reproducerea lor constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. 

Anexat prezentei Cărţi Tehnice – certificatul de înregistrare OSIM.
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REGULAMENT DE MONTAJ A MINISTAŢIILOR DE EPURARE A APELOR REZIDUALE EDM

8 – 150 L.E. (Locuitori Echivalenţi)
Generalităţi – Cerinţe obligatorii

Sistemul de racordare la ministaţia de epurare a apelor reziduale, adică conducta care transportă apa reziduală din instalaţia interioară a clădirii la ministaţia de epurare a apelor reziduale trebuie, conform normativelor în vigoare, să aibă un diametru de minim DN 110 mm şi un grad de înclinare de cel puţin 1,0% în direcţia ministaţiei de epurare a apelor reziduale, iar pentru descărcare –evacuare un gradient de minimum 0,5%. 

Conducta secundară din afara clădirii, până la ministaţia de epurare a apelor reziduale trebuie să fie prevăzută cu cămine de vizitare – piese de curăţire, distanţa maximă dintre ele trebuie să măsoare 15 m.

O instalaţie corespunzător executată şi montată în hotel, minihotel, pensiune, şcoală, clădire, etc., trebuie să întrunească cerinţele impuse în sfera ventilaţiei şi a funcţionării ireproşabile şi eficiente a sifoanelor.

În cazul în care coloanele de canalizare nu au fost prevăzute cu ventile de aerisire, cel puţin una dintre coloanele instalaţiei de canalizare trebuie să aibă la un capăt un orificiu de ventilaţie.

In cazul dispunerii foarte joase a conductei exterioare sau a apariţiei sarcinilor dinamice de la mijloacele de transport, trebuie folosite tuburi de canalizare clasa „S” şi efectuate calcule suplimentare de verificare a rezistenţei.

Dacă conducta exterioară (imobilului) este instalată la  adâncime semnificativă (-1,5m, -2m exemplu: din cauza pivniţei) s-ar putea constata că este mai rentabil să fie reproictate instalaţiile din interiorul clădirii, decât să se folosească o staţie de pompare intermediară a apei reziduale.

Alegerea soluţiei optime trebuie precedată de o comparare a preţurilor din punct de vedere al costurilor şi eficienţei pentru clădirea respectivă.

 FOARTE IMPORTANTĂ este folosirea unor site la conductele de deversare care pleacă de la chiuvetele din bucătărie, baie sau cadă.

Aceste site au rolul de a încetini eliminarea apei reziduale, fapt benefic pentru buna funcţionare a ministaţiei de epurare a apelor reziduale.

FOARTE IMPORTANT!

Este interzisă conectarea la acest sistem a reţelei de ape pluviale.

FOARTE IMPORTANT!

La hoteluri, minihoteluri, pensiuni, cu restaurante şi bucătării, este OBLIGATORIE montarea separatoarelor de grăsimi (model EDM) pe conducta de evacuare a apelor reziduale din bucătărie.

FOARTE IMPORTANT!

Ministaţiiile de epurare a apelor reziduale model EDM (8-150L.E. ) nu trebuie instalate în zonele expuse la inundaţii, în apropierea fundaţiilor, în zone inaccesibile instalaţiilor de vidanjare motorizată, în zone cu pericol de alunecare de teren, în soluri foarte instabile (de tip mlăştinos), la adâncimi mari, în zonele căilor de acces, în zone de parcare sau orice altă zonă unde pot apărea sarcini dinamice suplimentare, care necesită soluţii de proiectare şi execuţie, diferite de cele standard.

În mod obligatoriu va fi consultat producătorul.

În ministaţia de epurare a apelor menajere ESTE INTERZIS să fie aruncate materiale nebiodegradabile, ca de exemplu: cârpe, articole de plastic, cauciuc, latex, etc., şi prea mult detergent rezultat de la maşina de spălat rufe şi vase.

RECOMANDĂM folosirea detergenţilor ecologici bio-degradabili.
Toate materialele şi utilajele necesare pentru montaj trebuie să fie pe amplasamentul destinat instalării ministaţiei de epurare a apelor reziduale înainte de începerea excavaţiei gropii de instalare; se recomandă ca instalaţia de evacuare secundară din afara imobilului să fie gata pentru racordare la ministaţia de epurare a apelor reziduale, evitându-se astfel erorile de măsurare faţă de cota „0” şî întârzierile.

Lucrări de teren, terasemente, săpături

În funcţie de modelul şi dimensiunile ministaţiei de epurare a apelor reziduale există planuri de săpături anexate la oferta comercială.

Săpăturile pot fi executate manual sau mecanizat, în funcţie de situaţie, dimensiune, sol, etc., conform planurilor specifice fiecărei ministaţii de epurare a apelor reziduale.

Trebuie folosite practici corecte de lucru cu solul: sprijiniri, semnalizarea şi marcarea cu bandă semnalizatoare, până în momentul montării şi astupării; în sezonul ploios gropile nu trebuie lăsate neumplute mai mult de o zi.

Înainte de montarea ministaţiilor de epurare a apelor reziduale se stabilesc cu exactitate toate diferenţele de nivel faţă de cota „0” sau faţă de cota de montaj, conform planurilor.

La ministaţiile de epurare a apelor reziduale de dimensiuni mai mari (100-150 L.E.) se recomandă execuţia unui radier ranforsat din beton, cu o grosime de minimum 10 cm, la baza gropii de montaj.

Pentru staţiile cu dimensiuni mai mici se recomandă pe baza gropii un strat de nisip de minimum 20-25 cm. Acest strat de nisip ajută la fixarea poziţiei definitive şi corecte a ministaţiei de epurare a apelor reziduale

În anumite cazuri este necesară stabilizarea ei cu ajutorul unor proptele de lemn faţă de pereţii gropii de poziţie.

Poziţia de montaj a tuturor ministaţiilor de epurare a apelor reziduale este DREAPTĂ, la orizontală, în mod obligatoriu.
În funcţie de dimensiune, ministaţiile de epurare a apelor reziduale se pot monta (coborî în groapa de poziţie) manual, asigurate cu frânghii rezistente, chingi, lanţuri, etc., sau cu ajutorul utilajelor de săpat (gen excavator), sau a unui alt utilaj de ridicare-coborâre.

Coborârea în groapa de poziţie se va face cu ajutorul frânghiilor, chingilor sau lanţurilor, care vor fi prinse în cârligele montate pe corpul ministaţiei de epurare a apelor reziduale.

ATENŢIE!

Ministaţiile de epurare a apelor reziduale trebuie montate să corespundă cu racordurile de intrare şi evacuare-deversare a sistemului de canalizare.

După fixarea ministaţiei pe în groapa de poziţie, aceasta va fi controlată în permanenţă cu bolobocul, pe ambele axe pentru o poziţionare dreaptă, la orizontală, în mod obligatoriu..
După poziţionarea la orizontală, ministaţia se umple ¼ - ½ din volumul ei cu apă, pentru a i se oferi stabilitate.

Următoarea etapă este începerea acoperirii cu pământ a ministaţiei de epurare a apelor reziduale. Spaţiul rămas liber între pereţii gropii şi ministaţia de epurare a apelor reziduale este recomandat să fie umplut cu pământ care va fi sortat să nu aibă pietre sau orice alte obiecte cu margini ascuţite.

Umplerea se va realiza mecanic sau manual, în straturi succesive de 20-30 cm, care vor fi compactate foarte bine pentru a evita mişcarea staţiei în sol.

Nivelul apei în ministaţia de epurare a apelor reziduale pe parcursul acestui proces de intervenţie trebuie să fie cu 10 cm peste nivelul umpluturii.

Amestecul de umplere trebuie aşezat gradual (în straturi) care se compactează (ex: strat 20-30cm – compactare – strat – compactare, ş.a.m.d.).

Insistăm asupra acestui aspect de montaj deoarece asigură stabilitatea şi orizontalitatea ministaţiei de epurare a apelor reziduale pe toată durata funcţionării ei.

Când groapa umplută atinge nivelul tuburilor de canalizare (intrare-evacuare) trebuie executate racordurile acestora, după care ministaţia de epurare a apelor reziduale trebuie umplută până la nivelul de evacuare (5-10 cm); se continuă umplerea până la nivelul cotei de montaj.

Conform planurilor de montaj-săpătură este indicat ca o parte din gâtul ministaţiei de epurare a apelor reziduale (15-20 cm) să rămână deasupra cotei pentru a facilita accesul la sistemul electric şi la sistemul de aerare care se află montate în suportul de tip Kiosk (6).
Se conectează cablul electric la priza din suportul tip kiosk (6) al pompei de aerare.

Instalaţia electrică se dimensionează şi se execută conform normativelor în vigoare, cu protecţie îngropată şi protejată cu siguranţe, dimensionată la puterea pompei de aerare.

După montajul complet al ministaţiei de epurare a apelor reziduale se va face o probă de etanşeitate, de 10-20 h, perioadă în care nivelul apei din interiorul ministaţiei de epurare a apelor reziduale nu trebuie să înregistreze nici un fel de pierderi semnificative (excepţie – evaporarea naturală, dar nu mai mult de 2-5mm).

După efectuarea probei de etanşeitate se racordează pompa de aerare din suportul tip kiosk (6). Odată pompa de aerare pornită, se verifică etanşeitatea legăturilor. NU TREBUIE SĂ EXISTE NICI UN FEL DE SCĂPĂRI DE AER.

După pornirea instalaţiei de aerare se va observa, în interiorul ministaţiei de epurare a apelor reziduale fenomenul de balbotare, infuzie de aer şi efectul de aerare.

Această ultimă etapă constituie pornirea ministaţiei de epurare a apelor reziduale.
NOTĂ: FOARTE IMPORTANT:

Pe toată durata de funcţionare a ministaţiei de epurare a apelor reziduale sistemul de aerare trebuie să funcţioneze în mod continuu.

Întreruperile accidentale de curent nu trebuie să fie mai mari de 9-10h, deoarece coloniile de microorganisme mor în lipsa oxigenului, iar efectul de epurare dispare.

ATENŢIE
Dacă punerea în funcţiune a ministaţiei de epurare a apelor reziduale are loc în lunile mai, iunie, iulie, august sau septembrie (când temperaturile aerului, apei şi solului sunt ridicate), nu sunt necesare alte operaţii de pornire suplimentare. Bacteriile conţinute de materiile fecale vor acţiona imediat procesul de epurare.

Dacă în schimb punerea în funcţiune are loc în lunile octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie sau aprilie, putem furniza biopreparate cu conţinut de enzime, care accelerează dezvoltarea florei bacteriene din ministaţia de epurare a apelor reziduale.

ATENŢIE
In cazul în care se constată că adâncimea de montaj a ministaţiei de epurare a apelor reziduale este mai mare, astfel încât stratul de acoperire pune în pericol integritatea ministaţiei de epurare a apelor reziduale, este necesară contactarea Serviciului Tehnic al SC EcoDIAMOND SRL, în vederea proiectării şi executării unei soluţii de montaj – exemplu: executarea unei plăci de beton deasupra ministaţiei de epurare a apelor reziduale, în vederea preluării şi distribuţiei uniforme a sarcinilor, capac ranforsat metalic, etc.

Pentru orice alte informaţii, vă stă la dispoziţie Serviciul Tehnic al societăţii noastre, de luni până vineri, intre orele 8,30 – 16,00, la numărul de telefon 0268-258.418
IV. PLANŞE TEHNICE

1. Planşa nr. 1/4 
Descriere Generală

2. Planşa nr. 2/4
Descriere cote

3. Planşa nr. 3/4
Sistem degrosisare mecanică

4. Planşa nr. 4/4 
Montaj pompă aer în suport tip Kiosk

5. Planşa nr. 1/1 
Planşă tehnologică ministaţie de tratare tip EDM
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